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Adjustable downlights
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A small and shallow
adjustable downlight
characterized by a minimal
design and high optical
performance. Equipped
with CRI85 or CRI93
LEDs, it lends itself to
applications ranging

~

Incasso orientabile dalle
dimensioni estremamente
compatte e dal design
minimale, caratterizzato
dalla capacita di unire
elevati flussi luminosi

ad ottiche precise e
pulite, in grado di offrire

Encastrable réglable

a plafond petit et peu
profond caractérisé par
un design minimal et des
performances optiques
élevées. Equipé de LEDs

préte a des applications

avec CRI85 ou CRI93, il se

Ein kleines und

flaches verstellbarer
Deckenleuchte, das sich
durch ein minimalistisches
Design und hohe

optische Leistung
auszeichnet. Ausgestattet
mit CRI85 oder CRI93

Un downlight ajustable
pequefio y poco profundo
que se caracteriza por
un disefio minimalista

y un alto rendimiento
optico. Equipado con

LED CRI85 o CRI93, se
presta a aplicaciones
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Accessories Drivers
on/off dimmable
LPLX101 # 500 mA
Low luminance louver
—AL1074 (1) —AL4010 (1.2
SPLX101 0 P20 P 1P20 PUSH 0/1.10V
Milky screen —AL1077 (1) —AL4151 (1.2
Note: the filter and the screen must be o P20 75 IP20 DALI2
ordered together with the lighting fixture L AL1084 (1.2 L AL4153 (1.2
2 P20 SP. P P20 PUSH IGBT-TRAC
AL7022
24VDC/500mA constant current converter
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