FLEXALIGHTING

SASHA 150D

Surface projector

C € @ IP20 made in Italy

design Lapo Grassellini A range of multi-optical
spotlights for wall or
ceiling installation,
designed for accenting
and general lighting. The
asymmetrical bands allow
screening of the spotlights
p from view whilst creating
J a refined compositional
element. The use of high
quality COB LEDs, with

multi ottica per
installazione a parete

e generale. La forma

‘@ CRI 85 and CRI 93, is L'impiego di LED COB di

Q/ complimented by clean altissima qualita, con CRI

and highly efficient optics. 85 e CRI 93, si combina

2 ad ottiche estremamente
@ efficienti e pulite.

®

Una gamma di proiettori

e soffitto, pensata per
I'illuminazione di accento

asimmetrica delle bandelle
permette di schermare la
vista dei proiettori, oltre

ad introdurre un elemento
compositivo connotante.

Une gamme de projecteurs
multi-optique pour
installation au mur et au
plafond, pensée pour
I'éclairage de mise en
valeur et général. La forme
asymétrique des barres
permet de faire écran a

la vue des projecteurs,
mais aussi d’introduire un
élément de composition
original. L'emploi de LED
COB de tres haute qualité,
avec CRI 85 et CRI 93, se
combine a des optiques
extrémement efficaces et
propres.

Eine Produktreihe von Una gama de proyectores
Leuchten mit Multi- multioptica para la

Optik fiir die Wand- und instalacion de pared y
Deckeninstallation, de techo concebida para
entworfen flir die la iluminacién puntual
Akzentbeleuchtung und y general. La forma
Allgemeinbeleuchtung. asimétrica de las barras
Die asymmetrische Form permite esconder a la vista
der Bander ermdglicht die  los proyectores, ademas
Abschirmung der Sicht de introducir un elemento
der Leuchten, zusétzlich compositivo caracteristico.
zu der Einflihrung El uso de LEDES COB de
eines kennzeichnenden altisima calidad, con CRI
kompositorischen 85y CRI 93, se combina
Elements. Die Verwendung  con Gpticas sumamente
von LED COB von hdchster  eficientes y netas.
Qualitat, mit CRI 85 und

CRI 93 wird mit extrem

effizienten und sauberen

Optiken kombiniert.

Supply current Dimensions Photometric diagrams CCT/CRI/Flux (5x)
230VAC FO71 Fo72 Fo73 CRI85S  CRI93
Power . ; ! 2700K 730im 690Im
5x8W
3000K
CRI 830im 770Im
60. 60. 60.
85-93 4000K —g50im — 790im
36° 46° 60°

2-Step MacAdam

Code construction

SD15X X X X

1
CRI85  CRI93
2 3 4
2700K 3000K  4000K
1 2 5
White  Grey Black

Accessories
SSD1501 (5 pcs)
Milky screen 0

Note: the screen must be ordered
together with the lighting fixture
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